PCA

Zakres akredytacji Nr AB 1132
Scope of accreditation No AB 1132

ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO

SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY

Nr/No AB 1132

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/lssue 16 z/of 17.10.2023

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACSS

=

BADANIA

AB 1132

Nazwa i adres / Name and address

RADMOR S.A.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia

Kod identyfikacyjny /

Identification code ”

Dziedzina i przedmiot badari / Field of testing and item:

E/6; E/53; E/54;
E/15

F/6; F/53; F/54;
F/15

J/6; J/53; J/54;
JM5

N/6; N/538N/54;
N/15

Badania elekiryczne i elektroniczne wyrobéw i wyposazenia elektrycznego, telekomunikacyjnego
i elektronicznego, wyposazenia wojskowego/ Electric and electronic tests of electrical,
telecommunication and electronic products and equipment, military equipment

Badania kompatybilno$ci elektromagnetycznej wyrobéw i wyposazenia elektrycznego,
telekomunikacyjnego i elektronicznego, wyposazenia wojskowego/ Electromagnetic compatibility (EMC)
tests of electrical, telecommunication and electronic products and equipment, military equipment

Badania mechaniczne wyrobow i wyposazenia elektrycznego, telekomunikacyjnego i elekironicznego,
wyposazenia wojskowego/ Mechanical tests of electrical, telecommunication and electronic products
and equipment, military equipment

Badania wlasciwosci fizycznych wyrobéw i wyposazenia elektrycznego, telekomunikacyjnego
i elektronicznego, wyposazenia wojskowego/ Tests of physical properties of electrical,
telecommunication and electronic products and equipment, military equipment

)

Wersja strony/Page version: A

Kod identyfikacyjny zgodnie z zalgcznikiem do dokumentu DAB-07 dostgpnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
BADAN MECHA H I FIZYCZNYCH

Niniejszy dokument jest zatacznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1132 z dnia 05.11.2020 r.

Cykl akredytacji od 30.12.2021 r. do 10.01.2026 r.

Status akredytacji oraz aktualno&¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.p/

This document is an annex to accreditation certificate No AB 1132 of 05.11.2020
Accreditation cycle from 30.12.2021 to 10.01.2026

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 1132

Pracownia Badari Radiokomunikacyjnych i Kompatybilnosci Elektromagnetycznej

ul. Hutnicza 3; 81-212 Gdynia

Przedmiot badar/wyréb

Rodzaj dzialalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyposazenie wojskowe.
Wyroby i wyposazenie
elektryczne, telekomunikacyjne
i elektroniczne

Urzadzenia do stosowania

w sieciach dyspozytorskich,
w zakresie RF przeznaczone
gtéwnie do transmisji
analogowego sygnaltu mowy,
wyposazone w zigcze RF 50 Q,
w tym stacje bazowe,
urzadzenia przewozne i
noszone.

Odchyika czestotliwosci

PN-ETSI EN 300 086 V2.1.2:2017-02

Zakres: do 1 GHz p.71
Moc fali no$nej (sygnat doprowadzony) | PN-ETSI EN 300 086 V2.1.2:2017-02
Zakres: do 1 GHz p.7.2
Dewiacja czestotliwosci PN-ETSI EN 300 086 V2.1.2:2017-02
Zakres: do 1 GHz p.7.4
Moc w sgsiednim kanale PN-ETSI EN 300 086 V2.1.2:2017-02
Zakres: do 1 GHz p.7.5

Emisje uboczne nadajnika
(Poziom mocy na ustalonym
obcigzeniu)

Zakres: do 12,75 GHz

PN-ETSI EN 300 086 V2.1.2:2017-02
p.7.6.2

Emisje przewodzone, terminale
antenowe
Zakres: od 10 kHz do 18 GHz

NO-06-A500:2012

(p. 3.3 Procedura PCE-03)
MIL-STD 461F (procedura CE106)
MIL-STD 461G (procedura CE106)

Ttumiennos$é intermodulacji
Zakres: do 0,5 GHz

PN-ETSI EN 300 086 V2.1.2:2017-02
p.7.7

Maksymalna czutos¢ uzytkowa
(sygnat doprowadzony)
Zakres: do 1 GHz

PN-ETSI EN 300 086 V2.1.2:2017-02
p.- 8.1

Selektywnos¢ wspélnokanalowa

PN-ETSI EN 300 086 v2.1.2:2017-02

Zakres: do 1 GHz p. 8.3
Selektywnos¢ sgsiedniokanatowa PN-ETSI EN 300 086 V2.1.2:2017-02
Zakres: do 1 GHz p. 8.4

Selektywnos¢ w stosunku do sygnaiéw
o czestotliwosciach niepozadanych
Zakres: do 2 GHz

PN-ETSI EN 300 086 V2.1.2:2017-02
p. 8.5

Odpornosé na zakitdcenia
intermodulacyjne
Zakres: do 1 GHz

PN-ETSI EN 300 086 V2.1.2:2017-02
p. 8.6

Blokowanie lub zmniejszenie czutosci
Zakres: do 1 GHz

PN-ETSI EN 300 086 v2.1.2:2017-02
p. 8.7

Promieniowania uboczne
{Emisja przewodzona)
Zakres: do 12,75 GHz

PN-ETSI EN 300 086 V2.1.2:2017-02
p.8.8.2

Wyposazenie wojskowe.
Wyroby i wyposazenie
elektryczne, telekomunikacyjne
i elektroniczne.

| Napiecie zaburzen przewodzonych na

zaciskach zasilania oraz przylgczach
telekomunikacyjnych

Zakres czestotliwosci:

Od 150 kHz do 30 MHz

Emisje przewodzone, przewody
zasilajgce
Zakres: od 10 kHz do 10 MHz

PN-EN 55022:2011, p. 9
PN-EN 55032:2015
PN-EN 55016-2-1:2014-09

NO-06-A500:2012

(p. 3.2 Procedura PCE-02)
MIL-STD 461F (procedura CE102)
MIL-STD 461G (procedura CE102)
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 1132

Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyposazenie wojskowe.
Wyroby i wyposazenie
elektryczne, telekomunikacyjne
i elektroniczne.

Poziom zaburzen promieniowanych,
pole elekiryczne

Zakres czestotliwosci:

Od 10 kHz do 18 GHz

Emisje promieniowane
Zakres czestotliwosci:

Od 30 MHz do 6 GHz
Pomiar w komorze SAC 3 m

NO-06-A500:2012, p. 3.14 (procedura
PRE-02)

MIL-STD 461F (procedura RE102)
MIL-STD 461G (procedura RE102)

PN-EN 55022:2011, p. 10
PN-EN 565032:2015
PN-EN 55016-2-3:2017-06

Odpornos¢ na narazenia przewodzone,
przewody zasilajgce

Zakres czestotliwosci:

od 30 Hz do 150 kHz

NO-06-A500:2012 p. 3.4 (procedura
PCS-01)

MIL-STD 461F (procedura CS101)
MIL-STD 461G (procedura CS101)

Odpornos¢ na narazenia przewodzone,
wszystkich kabli zasilania i
sygnatowych.

Zakres czestotliwosci

Od 10 kHz do 200 MHz

Metoda pomiarowa bezposrednia

Odpornoéé na zaburzenia przewodzone
indukowane przez pola o czestotliwosci
radiowej.

Zakres czestotliwosci

0Od 150 kHz do 80 MHz

NO-06-A500:2012 p. 3.9 (procedura
PCS-06)

MIL-STD 461F {(procedura CS114)
MIL-STD 461G (procedura CS114)

PN-EN 61000-4-6:2014-04
PN-EN 55016-2-4:2005

Odpornosé¢ na narazenia przewodzone,
pobudzenie impulsowe

NO-06-A500:2012 p. 3.10 (procedura
PCS-07)

MIL-STD 461F (procedura CS115)
MIL-STD 461G (procedura CS115)

Odpornos¢ na narazenia przewodzone,
Humiona fala sinusoidalna, przewody
zasilania i sygnatowe

Zakres czestotliwosci

od 10 kHz do 100 MHz

NO-06-A500:2012 p. 3.11 (procedura
PCS-08)

MIL-STD 461F (procedura CS116)
MIL-STD 461G (procedura CS116)

Odporno$¢ na narazenia
promieniowane, pole magnetyczne
Zakres czestotliwosci:

od 30 Hz do 100 kHz

NO-06-A500:2012 p. 3.16 (procedura
PRS-01)

MIL-STD 461F (procedura RS101)
MIL-STD 461G (procedura RS101)

Odpornosé¢ na narazenia
promieniowane, pole elekiryczne
Zakres czestotliwosci:

od 2 MHz do 18 GHz

Badanie odpornosci na promieniowane
pole elektromagnetyczne o
czestotliwoéci radiowej

Pomiar w komorze SAC 3 m

NO-06-A500:2012 p. 3.17 (procedura
PRS-02)

MIL-STD 461F (procedura RS103)
MIL-STD 461G (procedura RS103)

PN-EN 61000-4-3:2021-06
PN-EN 55016-2-4:2005

Odpornosc¢ na wytadowania
elektrostatyczne

Zakresy:

- do 15 kV (wytadowania kontaktowe)
- do +30 kV (wytadowania w powietrzu)

PN-EN 61000-4-2:2011
MIL-STD 461G (procedura CS118)
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PCA

Zakres akredytacji Nr AB 1132

’7 Przedmiot badan/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby i wyposazenie
elektryczne, telekomunikacyjne
i elektroniczne.

Odporno&¢ na udary elekiryczne
1,2/50 ps, 8/20 ps dla przylaczy
zasilania

PN-EN 61000-4-5:2014-10

Odpornos¢ na udary elektryczne
1,2/50 s, 8/20 ps dla przytaczy
sygnatowych i sterujacych

PN-EN 61000-4-5:2014-10

Odpornosé na serie szybkich
elektrycznych stanéw przejsciowych
Przytgcze zasilania

Zakres: do 4 kV

PN-EN 61000-4-4:2013

Odporno$é na serie szybkich
elektrycznych stanéw przejsciowych
Przylacze sygnatowe i sterujace
Zakres: do 2 kV

PN-EN 61000-4-4:2013

Odpornos¢ na zapady napiecia, krotkie
przerwy i zmiany napiecia

Zakresy:

Zapady napigcia:

0 %, 40 %, 70 %, 80 %

Zaniki napiecia: 0%

PN-EN 61000-4-11:2020-11

Wyposazenie wojskowe.

Wyroby i wyposazenie
elektryczne, telekomunikacyjne
i elektroniczne

Rezystancja izolacji elektrycznej
Zakresy:

R= od 50 kQ do 200 GQ

Upom= (10 — 1000) Vbc

NO-06-A108:2005, p. 3.2
NO-06-A108:2021, p. 3.2

Whytrzymalos¢ elektryczna izolaciji
Zakresy:

Up= (0 - 5) kVac

Up= (0 - 6) kVbc

NO-06-A108:2005, p. 3.3
NO-06-A108:2021, p. 3.3

Wyroby i wyposazenie
elektryczne, telekomunikacyjne
i elektroniczne

Odpornos¢ na pole magnetyczne o
czestotliwosci sieci
elektroenergetycznej

PN-EN 61000-4-8:2010

Poziomy dopuszczalne emisji
harmonicznych pradu

PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04
PN-EN IEC 61000-3-12:2012

Wahania napiecia i migotanie $wiatta w
publicznych sieciach zasilajgcych
niskiego napiecia, powodowanych
przez odbiorniki o fazowym pradzie
znamionowym < 16 A

| PN-EN 61000-3-3:2013-10
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Zakres akredytacji Nr AB 1132

Pracownia Badar Srodowiskowych
ul. Hutnicza 3; 81-212 Gdynia

Przedmiot badarn/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyposazenie wojskowe.

Wyroby i wyposazenie
elektryczne, telekomunikacyjne i
elektroniczne

Podzespoly, gotowe wyroby

elektrotechniczne i elektroniczne.

Obiekty o gabarytach do
75cm x 120 cm x 85 cm

Wytrzymatosé, odpornosé, odpornosé
catkowita na obnizong temperature
Zakres:

Temperatura minimalna -60 °C.

PN-EN 60068-2-1: 2009
NO-06-A107:2005, p. 4.3, 5.6
NO-06-A107:2021, p. 4.3, 5.6
MIL-STD 810F, Metoda 502.4,
procedury i li

Wytrzymato$é, odpornos¢, odpornosé
catkowita na podwyzszong temperature
Zakres:

temperatura maksymalna +170 °C,
wilgotnos¢ wzgledna minimalna 20 %.

PN-EN 60068-2-2:2009
NO-06-A107:2005, p. 4.2, 5.7
NO-06-A107:2021, p. 4.2,5.7
MIL-STD 810F, Metoda 501.4,
procedury lill

Whytrzymatosé, odpornosé, odpornosé
catkowita na wilgotne gorgco state
Zakres:

wilgotnos¢ wzgledna do 95 %

temp. od +20 °C do +60 °C

PN-EN 60068-2-78:2013
NO-06-A107:2005, p. 4.4, Metoda 2
NO-06-A107:2021, p. 4.4, Metoda 2

Wytrzymatos¢, odpornosé, odpornosé
catkowita na wilgotne gorgco cykliczne
Zakres:

wilgotnos¢ wzgledna do 95 %

temp. od +20 °C do +60 °C

PN-EN 60068-2-30:2008
NO-06-A107:2005, p. 4.4, Metoda 1,
p. 5.10

NO-06-A107:2021, p. 4.4, Metoda 1,
p.5.10

MIL-STD 810F, Metoda 507.4

Wytrzymatos¢ i odpornosé na zmiany
temperatury

Zakres:

temp. min. -60 °C, temp. max. +170 °C.
Metoda: jednej komory.

PN-EN 60068-2-14:2009, préba Nb
NO-06-A107:2005, p. 4.5, Metoda 2,
p.5.9

NO-06-A107:2021, p. 4.5, Metoda 2,
p.5.9

Whytrzymatosé i odporno$é na zmiany

PN-EN 60068-2-14:2009, proba Na

temperatury NO-06-A107:2005, p. 4.5, Metoda 1,

Zakres: p.5.8

temp. min. -60 °C, NO-06-A107:2021, p. 4.5, Metoda 1,

temp. maks. +170 °C. p.5.8

Metoda: dwoch komér MIL-STD 810F, Metoda 503.4,
procedury lill

Odpornos¢ na kondensacyjne osady
atmosferyczne (szron i rose)

NO-06—-A107:2005, p 4.10.
NO-06—-A107:2021, p 4.10.

Wyposazenie wojskowe.

Wyroby i wyposazenie
elektryczne, telekomunikacyjne i
elektroniczne

Podzespoly, gotowe wyroby

elektrotechniczne i elektroniczne.

Rezonanse mechaniczne konstrukgcii.
Zakres:
czestotliwosé: (5 — 40) Hz.

NO-06-A107:2005, p. 2.2
NO-06-A107:2021, p. 2.2

Wytrzymatosé, odpornosé, odpornosc
catkowita na wibracje mechaniczne
sinusoidalne

Zakresy:

Czestotliwosé: (1 — 3000) Hz

Amplituda szczytowa przyspieszenia do
50 gn.

Amplituda szczytowa przemieszczenia
do £25,4 mm.

Predkos¢ odpowiednio do 2 m/s.

PN-EN 60068-2-6:2008
NO-06-A107:2005, p. 2.3, 2.7, 2.12,
3.2

NO-06-A107:2021, p. 2.3, 2.7, 2.12,
3.2

MIL-STD 810F, Metoda 514.5,
procedura |
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Zakres akredytacji Nr AB 1132

Przedmiot badarni/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyposazenie wojskowe.

Wyroby i wyposazenie
elektryczne, telekomunikacyjne i
elektroniczne

Podzespoly, gotowe wyroby
elektrotechniczne i elektroniczne.

Whytrzymato$é, odpornosé, odpornos$é
catkowita na udary mechaniczne
(poisinusoida / trapez).

Zakresy:

Amplituda szczytowego przys$pieszenia
odpowiednio do 100 gn.

Czas trwania udaru: (1 — 30) ms.
Czestotliwosé powtarzania do 3 Hz.

PN-EN 60068-2-27:2009
NO-06-A107:2005, p. 2.5, 2.9, 2.13, |
34
NO-06-A107:2021, p. 2.5, 2.9, 2.13,
34

Whytrzymato$¢, odpornose, odpornosé
catkowita na wibracje przypadkowe
szerokopasmowe

Czestotliwosé (10 — 2000) Hz

Warto$¢ srednia kwadratowa Grus do
30 On.

PN-EN 60068-2-64:2008
NO-06-A107:2005,p. 2.4,2.8
NO-06-A107:2021, p. 2.4, 2.8
MIL-STD- 810F, Metoda 514.5

Whytrzymato$é i odpornoéé catkowita na
transport

NO-06-A107:2005, p 2.10
NO-06-A107:2021, p 2.10

Wytrzymato$¢ na spadki swobodne,
upuszczenia, przewrocenia

PN-EN 60068-2-31:2010
NO-06-A107:2005, p. 2.11
NO-06-A107:2021, p. 2.11
MIL-STD 810F, Metoda 516.5,
procedura IV

Wyposazenie wojskowe.
Wyroby i wyposazenie
elektryczne, telekomunikacyjne i
elektroniczne.

Obudowy urzadzeri elektrycznych
i elektronicznych.

Gabaryty obiektow:

- przekréj poziomy @50 cm.

Hermetycznosc. Wytrzymatos$é na
zanurzanie w wodzie
Kod IPX7 — IPX8

PN-EN 60529:2003, p. 14.2.7 i
14.2.8

NO-06-A107:2005, p. 4.16,
Metoda 2

NO-06-A107:2021, p. 4.16,
Metoda 2

MIL-STD 810F, Metoda 512.4,
procedura |

Wyposazenie wojskowe.

Wyroby i wyposazenie
elektryczne, telekomunikacyjne i
elektroniczne.

Obudowy urzadzen elektrycznych
i elektronicznych.

Gabaryty obiektow do:

50 cm x 50 cm x 50 cm

Bryzgoszczelno$é
Kod IPX3 - IPX4

PN-EN 60529:2003, p. 14.2.3 i
p.14.2.4

Wyposazenie wojskowe.
Wyroby i wyposazenie
elektryczne, telekomunikacyjne i
elektroniczne.

Obudowy urzadzen elektrycznych
i elektronicznych.

Gabaryty obiektéw do:

50 cm x 50 cm x 50 cm

Strugoszczelno$é
Kod IPX5

PN-EN 60529:2003, p. 14.2.5
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Zakres akredytacji Nr AB 1132

Przedmiot badarn/wyréb

Rodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyposazenie wojskowe.

Wyroby i wyposazenie
elektryczne, telekomunikacyjne i
elektroniczne.

Obudowy urzadzen elektrycznych
i elektronicznych.

Gabaryty obiektéw do:
| 50 cm x 50 cm x 50 cm

Whytrzymato$é i odpornosé na deszcz
(kroploszczelnosE)
Kod IPX1 — IPX2

PN-EN 60529:2003, p. 14.2.11i
p.14.2.2

NO-06-A107:2005
NO-06-A107:2021

MIL-STD 810F, Metoda 506.4,
procedura [l|

Wyposazenie wojskowe.

Wyroby i wyposazenie
elektryczne, telekomunikacyjne i
elektroniczne.

Obudowy urzadzern elektrycznych
i elektronicznych.

Gabaryty: 67 cm x 67 cm x 20 cm

Whytrzymatosé i odpornoéé na dziatanie
pytu (pytoszczelnosd)
Kod IP5X

PN-EN 60529:2003, p. 13.4i 13.5,
kategoria 2

NO-06-A107:2005, p. 4.12, Metoda
2,p.5.15

NO-06-A107:2021, p. 4.12, Metoda
2,p.5.15
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1132

Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
BADAN MECH CH/ FIZYCZNYCH
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